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Deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.                            

Illustraties in deze handleiding zijn puur ter informatie en illustratief. Werkelijke situaties     

kunnen anders zijn en dienen door een gekwalificeerde installateur beoordeeld te worden.          

De zonnecollector  mag alleen worden gebruikt voor het bereiden van warm sanitair water.   

Bij iedere andere toepassing vervalt automatisch de garantie. Druk en zetfouten zijn voorbe-

houden. 



 

 



 
 

Bij een gebouwhoogte (montagehoogte) van max. 20 mtr zijn geen      

speciale maatregelen ter bescherming tegen blikseminslag noodzakelijk. 

LET OP: 

Indien er ook PV panelen worden of zijn geplaatst 

 

 

 

 

 

 

 

 



zoals de Solaris DTX20 NON TOXIC 



Zonnewarmte is de meest slimme besparing op gebied van energiebesparing voor gebouwen.           

Het rendement van zonnewarmte is veruit de grootste ten opzichte van andere duurzame 

oplossingen. Het is voor bijna elke situatie toepasbaar en de terugverdientijd is zeer beperkt. 

Zoals bij iedereen bekent, zijn de kosten voor energie voor commerci±le gebouwen ongekend 

en zullen de komende jaren in hoog tempo oplopen. Zonnewarmte is gratis en uitermate ge-

schikt voor overheidsgebouwen, kantoren, campings, winkelcentrums, hotels, zwembaden, 

fabrieken en scholen.  



 Model  HA Vacu¿mbuis collector  

Collector  

 Systeem  Vacu¿mbuis Heat Pipe   

 Toepassing  Schuine & Platte daken   

 Absorptie  94%   

 Emmitance  7%   

 Transmissie  92%   

 Max. Bedrijfstemperatuur (ÁC)  193   

 Stagnatie Temp (ÁC)  227   

Verdeler   
 Materiaal verdeler   2 mm Aluminium Alloy   

 Isolatie   Glass wool, Polyurethane foam   

Behuizing  Materiaal  3 mm Aluminium Alloy    

Glas     

 Buis materiaal   Borosilicate Glass 3.3   

 Buis diameter Ï  58 mm   

 Buis Lengte  1800 mm  

Heat-pipe   
 Heat-pipe diameter Ï  24 mm  

 Materiaal   Koper   

 Werking  Max. bedrijfsdruk  6 Bar   

Certificaat              

EN 12975 
 SOLAR KEYMARK  No. 011-7S2265 R 



 

 

 

 

 

 



1. Installatie Verdeelstation / Manifold op het profiel 

* Schuif 2 kleine bouten in de arm. 

* Plaats 2 bevestigingsklemmen over deze bouten met de  

   omhoog staande kant naar elkaar toe. 

* Leg het verdeelstation tussen de omhoog staande klemmen. 

* Draai een moer op beide bouten en draai deze handvast aan. 

  herhaal bovenstaande procedure voor de overige 2 profielen. 

* Zorg dat de klemmen op dezelfde afstand vanaf de bovenkant  

   geplaatst zijn. 

* Draai vervolgens met een steeksleutel de moeren vast. 

2. Installatie t.b.v. de bevestiginsrail op het profiel 

* Schuif 2 kleine bouten in de onderzijde van de profiel. 

* Plaats 2 bevestigingsklemmen over deze bouten met de 

  omhoog staande kant naar elkaar toe. 

* Leg de bevestigingsrail tussen de omhoog staande klemmen. 

* Draai een moer op beide bouten en draai deze handvast aan. 

  herhaal bovenstaande procedure voor de overige 2 profielen. 

* Herhaal bovenstaande voor de overige twee profielen 



Model 
Aantal            

vacuumbuizen             
Heat pipe              
condenser  

Doorlaat             
oppervlak  

Afmetingen        
collector 

Gewicht         
kg 

HA-10 10 Ï 24mm 0,92 mĮ 2000 x   932 x 157 42 

HA-15 15 Ï 24mm 1,38 mĮ 2000 x 1322 x 157 59 

HA-20 20 Ï 24mm 1,84 mĮ 2000 x 1712 x 157 80 

HA-25 25 Ï 24mm 2,31 mĮ 2000 x 2102 x 157 98 

HA-30 30 Ï 24mm 2,77 mĮ 2000 x 2492 x 157 117 

 



Het zonlicht valt op de buis van dubbelwandig glas. 

Het licht gaat door een eerste glaslaag die doorschijnend is. 

Het licht wordt geabsorbeerd door een tweede laag glas, die bedekt is met een speciale 

zwarte warmte absorberende coating. 

De warmte kan niet meer naar buiten door de isolerende vacu¿m laag tussen de twee 

glazen wanden (thermosprincipe). 

De warmte wordt binnen in de Heat Pipe (koperen buis) afgegeven aan alcohol, die 

kookt bij 25ÁC.(hoe warmer, hoe hoger de druk, hoe hoger het kookpunt) verdampt alco-

hol stijgt en als het boven in de schuinstaande Heat Pipe komt, geeft het zijn warmte af 

aan de condensor, de alcohol condenseert en druppelt naar beneden, waardoor de cy-

clus opnieuw kan beginnen. 

Ook de warmte van de Heat Pipe zelf wordt naar boven geleid en geeft zijn warmte af 

aan de condensor. De condensor kan een temperatuur 250ÁC bereiken. 

De condensor geeft zijn warmte af aan de warmte overdracht vloeistof (glycol), maar 

komt er niet mee in contact. 

De opgewarmde overdrachtsvloeistof (glycol) wordt bovenlangs de zonnecollector door         

geµsoleerde buizen (Manifold) gepompt naar een buffervat, waarna de vloeistof via een 

spiraalvormige warmtewisselaar in het buffervat zijn warmte afgeeft aan het sanitaire en 

of het CV water. 



 

 

 

 

Type            

Dak  

Type                             

collector                       
Afmeting 

Schuin HA-10 2000 x   932 x 157 

Schuin HA-15 2000 x 1322 x 157 

Schuin HA-20 2000 x 1712 x 157 

Schuin HA-25 2000 x 2102 x 157 

Schuin HA-30 2000 x 2492 x 157 



De collectoren moeten tussen zuidoostelijke en zuidwestelijke richting (optimaal) 

naar het zuiden) worden opgesteld. In geval van een afwijkende richting aub onze        

adviseurs raadplegen. Bomen en aangrenzende gebouwen, schoorstenen enz.              

dienen zo weinig mogelijk schaduw op het collectoroppervlak te werpen.                              

Houd rekening met de verschillende zonnestanden (zomer - winter).   



De vacu¿mbuizen pas in de collectorbehuizing plaatsen,                                                        

wanneer het frame goed vastgeschroefd op het dak zit. 





Zonnewarmte is de meest slimme besparing op gebied van energiebesparing voor gebouwen.           

Het rendement van zonnewarmte is veruit de grootste ten opzichte van andere duurzame 

oplossingen. Het is voor bijna elke situatie toepasbaar en de terugverdientijd is zeer beperkt. 

Zoals bij iedereen bekent, zijn de kosten voor energie voor commerci±le gebouwen ongekend 

en zullen de komende jaren in hoog tempo oplopen. Zonnewarmte is gratis en uitermate ge-

schikt voor overheidsgebouwen, kantoren, campings, winkelcentrums, hotels, zwembaden, 

fabrieken en scholen.  




